附件2


单位工程质量评价表
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工程名称：                      
施工企业：                      
评价时间：  202  年   月    日   




表10. 2. 6 单位工程（结构工程）质量评价结果
项目名称：
	建设单位
	
	勘察单位
	

	施工单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	
	

	工程概况
	

	工程评价
	

	评价结论
	

	建设单位意见
项目负责人：
（公章）
年   月   日
	施工单位意见
项目负责人：
（公章）
年   月   日
	监理单位意见
总监理工程师：
（公章）
年   月   日


1. 
7

2. 地基及基础工程质量评价
表4.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	地基承载力
	60
	
	
	
	

	
	复合地基承载力
	
	
	
	
	

	
	桩基单桩承载力及桩身质量检验
	
	
	
	
	

	2
	地下渗漏水检验
	20
	
	
	
	

	3
	地基沉降观测
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

                               实得分合计
地基与基础工程性能检测得分=                × 40=
应得分合计   
            

评价人员：                年   月   日







表4. 2.1地基与基础工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合 格证、 进场验 收记录 及复试 报告
	钢筋、水泥、外加剂合格证、进 场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录
	30
	
	
	
	

	
	
	预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告
	
	
	
	
	

	
	
	防水材料合格证、进场验收记录及复试报告
	
	
	
	
	

	2
	施工 记录
	地基处理、验槽、钎探施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	预制桩接头施工记录打（压）桩及试桩施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	防水层施工记录及隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工 试验
	有关地基材料配合比试验报告压实系数、桩体及桩间土干密度试验报告
	40
	
	
	
	

	
	
	钢筋连接试验报告
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土试件强度评定报告
	
	
	
	
	

	
	
	预制桩龄期及试件强度试验报告
	
	
	
	
	

	
	
	防水材料配合比试验报告
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：


                                           实得分合计
地基与基础工程质量记录得分=              × 40=
应得分合计   



评价人员：          	年    月    日



表4. 3.1 地基与基础工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	天然地基标高及基槽尺寸偏差
	80
	
	
	
	

	
	复合地基桩位偏差
	
	
	
	
	

	
	打（压）桩桩位偏差
	
	
	
	
	

	
	灌注桩桩位偏差
	
	
	
	
	

	2
	防水卷材、塑料板搭接宽度偏差
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：



	
实得分合计
地基与基础工程允许偏差得分=               × 10=
应得分合计 








评价人员：              年       月     日



表4. 4.1地基与基础工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	地基、复合地基
	标高、表面平整、边坡
	80
	
	
	
	

	
	桩基
	桩头、桩顶标高、场地平整
	
	
	
	
	

	2
	地下防水
	表面质量、细部处理（施工 缝、变形缝、穿墙管、预埋 件、孔口、坑池等）
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	
观感质量项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：



实得分合计
地基与基础工程观感质量得分=               × 10=
应得分合计 





评价人员：               	年     月      日



3. [bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark147]主体结构工程质量评价
表5.1.1混凝土结构工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检査项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	结构实体混凝土强度
	40
	
	
	
	

	2
	结构实体钢筋保护层厚度
	40
	
	
	
	

	3
	结构实体位置与尺寸偏差
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	
性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

                                          实得分合计
混凝土结构工程性能检测得分=            × 40=
应得分合计   





评价人员：                 年     月     日




表5.1.3混凝土结构工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合 格证、 进场验 收记录 及复试 报告
	钢筋、混凝土拌合物合格证、进 场坍落度测试记录、进场验收记 录，钢筋复试报告，钢筋连接材料 合格证及复试报告
	30
	
	
	
	

	
	
	预SL构件合格证、岀厂检验报告 及进场验收记录
	
	
	
	
	

	
	
	预应力锚夹具、连接器合格证、 岀厂检验报告、进场验收记录及复 试报告
	
	
	
	
	

	2
	施工 记录
	预拌混凝土进场工作性能测试 记录
	30
	
	
	
	

	
	
	混凝土施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	装配式结构安装施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	预应力筋安装、张拉及灌浆封锚 施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工 试验
	混凝土配合比试验报告、开盘鉴 定报告
	40
	
	
	
	

	
	
	混凝土试件强度试验报告及强度 评定报告
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋连接试验报告
	
	
	
	
	

	
	
	无粘结预应力筋防水检测记录， 预应力筋断丝检测记录
	
	
	
	
	

	
	
	装配式构件安装连接检验报告
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：
                                           实得分合计
混凝土结构工程质量记录得分=             × 30=
应得分合计   



评价人员：                  	年    月    日


表5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	混凝土 现浇结构
	轴线位置
	墙、柱、梁8mm
	40
	
	
	
	

	
	
	标高
	层高土 10mm,全高土 30mm
	
	
	
	
	

	
	
	全高
垂直度
	H≤300m
H/30000+20mm
H>300m
H/10000 且≤80mm
	40
	
	
	
	

	
	
	表面
平整度
	8 mm
	20
	
	
	
	

	2
	装配式 结构
	轴线位置
	柱、墙8 mm
	40
	
	
	
	

	
	
	
	梁、板5 mm
	
	
	
	
	

	
	
	标高
	柱、梁、墙板、楼板底面± 5mm
	40
	
	
	
	

	
	
	构件搁
置长度
	梁、板± 10mm
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：


                                          实得分合计
混凝土结构工程允许偏差得分=             × 20=
应得分合计   



   

评价人员：	        年    月     日
  


表5.1.7混凝土结构工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	露筋
	15
	
	
	
	

	2
	蜂窝
	10
	
	
	
	

	3
	孔洞
	10
	
	
	
	

	4
	夹渣
	10
	
	
	
	

	5
	疏松
	10
	
	
	
	

	6
	裂缝
	15
	
	
	
	

	7
	连接部位缺陷
	15
	
	
	
	

	8
	外形缺陷
	10
	
	
	
	

	9
	外表缺陷
	5
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：
                                          实得分合计
混凝土结构工程观感质量得分=             × 10=
应得分合计   

评价人员：                	年     月    日



表5. 2.1钢结构工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	焊缝内部质量
	60
	
	
	
	

	2
	高强度螺栓连接副紧固质量
	
	
	
	
	

	3
	防腐涂装
	20
	
	
	
	

	4
	防火涂装
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核 查 结 果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：
             

                                       实得分合计
钢结构工程性能检测得分=              × 40=
应得分合计   






评价人员：	       年   月    日




表5. 2.3钢结构工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合 格证、 进场验 收记录 及复试 报告
	钢材、焊材、紧固连接件出厂合 格证，进场验收记录，复试报告
	30
	
	
	
	

	
	
	加工件出厂合格证（出厂检验报 告）及进场验收记录
	
	
	
	
	

	
	
	防火及防腐涂装材料出厂合格 证、出厂检验报告、进场验收记 录，耐火极限、涂层附着力试验 报告
	
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	焊接施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	预拼装及构件吊装记录
	
	
	
	
	

	
	
	网架结构屋面施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	高强度螺栓连接副施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	焊缝外观及焊缝尺寸检查记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工
试验
	网架结构节点承载力试验记录
	40
	
	
	
	

	
	
	高强度螺栓预拉力复验报告及螺 栓最小荷载试验报告、高强度大六 角头螺栓连接副扭矩系数复试报 告、摩擦面抗滑移系数检验报告
	
	
	
	
	

	
	
	焊接工艺评定报告
	
	
	
	
	

	
	
	金属屋面系统抗风能力试验报告
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：


                                       实得分合计
钢结构工程质量记录得分=             × 30=
应得分合计   

评价人员：                  	年    月    日


表5. 2.5钢结构工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	柱脚底座中心线对定位轴线偏移或支座 锚栓偏移5mm
	10
	
	
	
	

	2
	结构
尺寸
	单层结构整体垂直度H/1000, 且 ≤25mm
	25
	
	
	
	

	
	
	多层结构整体垂直度(H/2500 +10)，且≤50mm
	
	
	
	
	

	
	
	主体结构整体平面弯曲L/1500, 且 W25mm
	25
	
	
	
	

	3
	钢管
结构
	总拼完成后挠度值≤1.15倍设 计值
	40
	
	
	
	

	
	
	屋面工程完成后挠度值≤1. 15 倍设计值
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：


                                       实得分合计
钢结构工程允许偏差得分=             × 20=
应得分合计   





评价人员：	    年    月    日



表5.2.7钢结构工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	焊缝外观质量
	10
	
	
	
	

	2
	普通紧固件连接外观质量
	10
	
	
	
	

	3
	高强度螺栓连接外观质量
	10
	
	
	
	

	4
	主体钢结构构件表面质量
	10
	
	
	
	

	5
	钢网架结构表面质量
	10
	
	
	
	

	6
	普通涂层表面质量
	15
	
	
	
	

	7
	防火涂层表面质量
	15
	
	
	
	

	8
	压型金属板安装质量
	10
	
	
	
	

	9
	钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：




                                       实得分合计
钢结构工程观感质量得分=              × 10=
应得分合计   





评价人员：           	年    月    日



表5.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	砂浆强度
	30
	
	
	
	

	2
	混凝土强度
	30
	
	
	
	

	3
	全高砌体垂直度
	40
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：


                                         实得分合计
砌体结构工程性能检测得分=             × 40=
应得分合计   




评价人员：	              年     月     日



表5.3.3砌体结构工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合格 证、进场 验收记录 及复试报告
	水泥、砌块、预拌砌筑砂浆合格证，进场验收记录；水泥、砌 块复试报告
	30
	
	
	
	

	2
	施工记录
	构造柱、圈梁施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	砌筑砂浆使用施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工试验
	砂浆、混凝土配合比试验报告
	40
	
	
	
	

	
	
	砂浆、混凝土试件强度试验报告及强度评定
	
	
	
	
	

	
	
	水平灰缝砂浆饱满度检测记录
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	质量记录项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：

                                         实得分合计
砌体结构工程质量记录得分=             × 30=
应得分合计   






评价人员：	年   月   曰 




表5. 3.5砌体结构工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	轴线位移
	10mm
	40
	
	
	
	

	2
	层高垂直度
	5 mm
	40
	
	
	
	

	3
	上下窗口偏移
	20mm
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值20分。
应得分合计
实得分合计：
                            
实得分合计
砌体结构工程允许偏差得分=              × 20=
应得分合计   

评价人员：           	年    月    日



表5. 3.7砌体结构工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	砌筑留槎
	20
	
	
	
	

	2
	过梁、压顶
	10
	
	
	
	

	3
	构造柱、圈梁
	10
	
	
	
	

	4
	砌体表面质量
	10
	
	
	
	

	5
	网状配筋及位置
	10
	
	
	
	

	6
	组合砌体及马牙槎拉结筋
	10
	
	
	
	

	7
	预留孔洞、预埋件
	10
	
	
	
	

	8
	细部质量
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：


                            
实得分合计
砌体结构工程观感质量得分=             × 10=
应得分合计   



评价人员：	  年   月    日



4. 屋面工程质量评价
表6.1.1屋面工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	屋面防水效果检查
	50
	
	
	
	

	2
	保温层厚度测试
	50
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核


查


结


果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

                            
实得分合计
屋面工程性能检测得分=              × 40=
应得分合计   


评价人员：                	年    月    日



表6.2.1屋面工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合格 证、进场 验收记录 及复试 报告
	瓦及板材等屋面材料合格证、 进场验收记录
	30
	
	
	
	

	
	
	防水与密封材料合格证、进场 验收记录及复试报告
	
	
	
	
	

	
	
	保温材料合格证、进场验收记 录及复试报告
	
	
	
	
	

	2
	施工记录
	保温层及基层施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	防水与密封工程施工记录； 瓦面与板面施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	天沟、檐沟、泛水和变形缝等 细部施工记录
	
	
	
	
	

	3
	施工试验
	保护层配合比试验报告，防水 涂料、密封材料配合比试验报告
	40
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：


实得分合计
屋面工程质量记录得分=              × 20=
应得分合计   




评价人员：	     年    月    日



表6. 3.1屋面工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	卷材与 涂膜
屋面
	屋面及排水沟坡度符合设计要求
	70
	
	
	
	

	
	
	防水卷材搭接宽度的允许偏差为 一10mm
涂料防水层平均厚度达到设计 值、最小厚度不小于设计值的80%
	
	
	
	
	

	
	瓦面与 板面
屋面
	压型板纵向搭接及泛水搭接长 度、挑出墙面长度不小于200mm
	
	
	
	
	

	
	
	脊瓦搭盖坡瓦宽度不小于40mm 瓦伸入天沟、檐沟、檐口的长度 50mm 〜70mm
	
	
	
	
	

	
	刚性屋 面与隔 热屋面
	刚性防水层表面平整度5mm 架空屋面架空隔热制品距周边墙 不小于250mm
	
	
	
	
	

	2
	细部
构造
	防水层伸入水落口杯长度不小 于 50mm
	30
	
	
	
	

	
	
	变形缝、女儿墙防水层立面泛水 高度不小于250mm
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
屋面工程允许偏差得分=              × 10=
应得分合计  


评价人员：                   	年    月    日


表6. 4.1屋面工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	卷材、涂 膜屋面
	卷材铺设质量
	50
	
	
	
	

	
	
	涂膜防水层质量
	
	
	
	
	

	
	
	排气道设置质量
	
	
	
	
	

	
	
	上人屋面面层铺设质量
	
	
	
	
	

	
	瓦、板屋面
	瓦及板材铺设质量
	
	
	
	
	

	
	刚性、隔热等屋面
	其他材料屋面
	
	
	
	
	

	2
	细部构造
	50
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核 

查 

结
 
果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：


实得分合计
屋面工程观感质量得分=              × 30分= 
                        应得分合计

评价人员：	       年    月    日



[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark208]
5. 装饰装修工程质量评价
表7.1.1装饰装修工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	外窗三性检测
	10
	
	
	
	

	2
	外窗、门的安装牢固检验
	10
	
	
	
	

	3
	装饰吊挂件和预埋件检验或拉拔力试验
	10
	
	
	
	

	4
	阻燃材料的阻燃性试验
	10
	
	
	
	

	5
	幕墙的三性及平面变形性能检测
	10
	
	
	
	

	6
	幕墙金属框架与主体结构连接检测
	10
	
	
	
	

	7
	幕墙后置预埋件拉拔力试验
	10
	
	
	
	

	8
	外墙块材镶贴的粘结强度检测
	10
	
	
	
	

	9
	有防水要求房间地面蓄水试验
	10
	
	
	
	

	10
	室内环境质量检测
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	性能检测项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
装饰装修工程性能检测得分=            × 30分= 
                          应得分合计

评价人员：	年    月    日



表7. 2.1装饰装修工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料合 格证、 进场验收记录及复试报告
	装饰装修、地面、门窗保温、阻 燃防火材料合格证及进场验收记 录，保温、阻燃材料复试报告
	30
	
	
	
	

	
	
	幕墙的玻璃、石材、板材、结构 材料合格证及进场验收记录
	
	
	
	
	

	
	
	有环境质量要求材料合格证、进 场验收记录及复试报告
	
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	幕墙、外墙饰面砖（板）、预埋件及粘贴施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	门窗、吊顶、隔墙、地面、饰面砖（板）施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	抹灰、涂饰施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工
试验
	有防水要求房间地面坡度检验记录
	40
	
	
	
	

	
	
	结构胶相容性试验报告
	
	
	
	
	

	
	
	有关胶料配合比试验单
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：


实得分合计
装饰装修工程质量记录得分=             × 20分= 
                           应得分合计


评价人员：               	年    月    日




表7. 3.1装饰装修工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	允许偏差 (mm)
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	墙面抹
灰工程
	立面垂直度
	4
	20
	
	
	
	

	
	
	表面平整度
	4
	
	
	
	
	

	2
	门窗工程
	门窗框正、侧面垂直度
	3
	20
	
	
	
	

	
	
	双层窗内外框间距
	4
	
	
	
	
	

	
	幕墙 工程
	幕墙 垂直 度
	H≤30m
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	30m＜H≤60m
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	60m＜H≤90m
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	H>90m
	25
	
	
	
	
	

	3
	地面工程
	地面表面平整度
	4
	30
	
	
	
	

	4
	吊顶工程
	接缝直线度
	3
	10
	
	
	
	

	5
	饰面板
(砖) 工程
	表面平整度
	3
	10
	
	
	
	

	
	
	接缝直线度
	2
	
	
	
	
	

	6
	细部工程
	扶手高度
	3
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆间距
	3
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。 
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
装饰装修工程允许偏差得分=            ×10分= 
                          应得分合计

评价人员：                	年    月    日



表7. 4.1装饰装修工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	地面
	表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度、块材色差、不同材质分界缝
	10
	
	
	
	

	2
	墙面抹灰
	表面、护角、阴阳角、分隔缝、滴水线槽
	10
	
	
	
	

	
	饰面板 （砖）
	排砖、表面质量、勾缝嵌缝、细部、边角
	
	
	
	
	

	3
	门窗
	安装固定、配件、位置、构造、玻璃质量、开启及密封
	10
	
	
	
	

	
	幕墙
	主要构件外观、节点做法、玻璃质量、固定、打胶、配件、开启密闭
	
	
	
	
	

	4
	吊顶
	图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观
	10
	
	
	
	

	5
	轻质隔墙
	位置、墙面平整、连接件、接缝处理
	10
	
	
	
	

	6
	涂饰工程、裱糊与软包
	表面质量、分色规矩、色泽协调端正、边框、拼角、接缝、平整、对花规矩
	10
	
	
	
	

	7
	细部工程
	柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量
	10
	
	
	
	

	8
	外檐观感
	室外墙面、大角、墙面横竖线（角）及滴水槽（线）、散水、台阶、雨罩、变形缝和泛水等
	15
	
	
	
	

	9
	室内观感
	地面、墙面、墙面砖、顶棚、 涂料、饰物、线条及不同做法的 交接过渡、变形缝等
	15
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值40分。 
应得分合计： 
实得分合计：

实得分合计
装饰装修工程观感质量得分=            ×40分= 
                          应得分合计

评价人员：	            年    月    日


6. [bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark248]安装工程质量评价
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark250]8.1给水排水及供暖工程
表8.1.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	给水管道系统通水试验、水质检测
	10
	
	
	
	

	2
	承压管道、消防管道设备系统水压试验
	30
	
	
	
	

	3
	非承压管道和设备灌水试验，排水干管 管道通球、系统通水试验，卫生器具满水 试验
	30
	
	
	
	

	4
	消火栓系统试射试验
	10
	
	
	
	

	5
	锅炉系统、供暖管道、散热器压力试 验、系统调试、试运行、安全阀、报警装 置联动系统测试
	20
	
	
	
	

	
	合计得分 
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
给水排水及供暖工程性能检测得分=            ×40分= 
                                应得分合计


评价人员：               	年    月    曰



表8.1.3给水排水及供暖工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、设 备合格证， 进场验收 记录及复 试报告
	管材及配件出厂合格证，进场验收记录
	30
	
	
	
	

	
	
	器具及设备出厂合格证，进场验收记录
	
	
	
	
	

	2
	施工记录
	主要管道施工及管道穿墙穿楼板套管安装施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	补偿器预拉伸记录
	
	
	
	
	

	
	
	给水管道冲洗、消毒记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工试验
	管道阀门、设备强度和严密性试验
	40
	
	
	
	

	
	
	给水系统及排水系统通水、满水试验
	
	
	
	
	

	
	
	水泵安装试运转
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
给水排水及供暖工程质量记录得分=            ×20分= 
                                应得分合计


评价人员：	                   年    月    日




表8.1.5给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	管道坡度：
给水管为2‰〜5‰
排水管铸铁管为5‰〜35‰，排水管塑 料管为4‰〜25‰
供暖管为不小于5‰，散热器支管为
1‰坡向利于排水
	50
	
	
	
	

	2
	箱式消火栓安装位置： 高度允许偏差为 ±15mm 垂直度允许偏差为 3mm
	20
	
	
	
	

	3
	卫生器具、淋浴器安装高度偏差为 + 15mm
	30
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	
允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
给水排水及供暖工程允许偏差得分=            ×10分= 
                                应得分合计





评价人员：                  	年    月    日



表8.1.7给水排水及供暖工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	给水、排水、供暖管道及支架安装
	20
	
	
	
	

	2
	卫生洁具及给水、排水配件安装
	20
	
	
	
	

	3
	设备及配件安装
	20
	
	
	
	

	4
	管道、支架及设备的防腐及保温
	10
	
	
	
	

	5
	有排水要求房间地面的排水口及地漏的 设置
	20
	
	
	
	

	6
	管道穿墙、穿楼板接口处
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	
观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：
 

实得分合计
给水排水及供暖工程观感质量得分=           ×30分= 
                                应得分合计









评价人员： 	                      年    月    日




[bookmark: bookmark261]8.2 电气工程
表8. 2.1电气工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	接地装置、防雷装置的接地电阻测试及接地（等电位）联结导通性测试
	20
	
	
	
	

	2
	剩余电流动作保护器测试
	20
	
	
	
	

	3
	照明全负荷试验
	20
	
	
	
	

	4
	大型灯具固定及悬吊装置过载测试
	20
	
	
	
	

	5
	电气设备空载试运行和负荷试运行试验
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	
性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：



实得分合计
电气工程性能检测得分=             ×40分= 
                      应得分合计



评价人员：                 	年    月    日


表8. 2.3 电气工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、设 备合格证， 进场验收 记录及复 试报告
	材料、元件及器具出厂合格 证及进场验收记录
	30
	
	
	
	

	
	
	设备岀厂合格证及进场验收 记录，设备性能检测记录
	
	
	
	
	

	2
	施工记录
	电气装置安装施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工试验
	导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录
	40
	
	
	
	

	
	
	接地故障回路阻抗测试记录
	
	
	
	
	

	
	
	电气装置空载和负荷运行试验记录
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	
质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
电气工程质量记录得分=            ×20分= 
                      应得分合计



评价人员：                         	年    月    日



表8. 2.5电气工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1. 5‰
	40
	
	
	
	

	2
	照明开关安装位置距门框边缘宜为
0. 15m〜0. 2m
	60
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	
允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
电气工程允许偏差得分=            ×10分= 
                      应得分合计







评价人员：                          	年    月    日



表8. 2.7电气工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	电线管、桥架、母线槽及其支吊架安装
	20
	
	
	
	

	2
	导线及电缆敷设（含回路标识）
	10
	
	
	
	

	3
	接地系统安装（含接地连接、等电位联结）
	20
	
	
	
	

	4
	开关、插座安装及接线
	10
	
	
	
	

	5
	灯具及其他用电器具安装及接线
	20
	
	
	
	

	6
	配电箱、柜安装及接线
	10
	
	
	
	

	7
	电气设备末端装置的安装
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核

查

结

果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：


实得分合计
电气工程观感质量得分=            ×30分= 
                      应得分合计




评价人员：	                         年    月    日


[bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark270]8.3通风与空调工程
表8. 3.1通风与空调工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	空调水管道系统水压试验
	10
	
	
	
	f

	2
	通风管道严密性试验及风量、温度测试
	30
	
	
	
	

	3
	通风、除尘系统联合试运转与调试
	60
	
	
	
	

	
	空调系统联合试运转与调试
	
	
	
	
	

	
	制冷系统联合试运转与调试
	
	
	
	
	

	
	净化空调系统联合试运转与调试、洁净室洁净度测试
	
	
	
	
	

	
	防排烟系统联合试运转与调试
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
通风与空调工程性能检测得分=            ×40分= 
                                应得分合计



评价人员：                               	年    月    日



表8. 3.3通风与空调工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、设备合格证，进场验收记录及复试报告
	材料、风管及其部件、仪表、设备出厂合格证及进场验 收记录；保温材料合格证及进 场验收记录
	30
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	风管及其部件加工制作记录
	30
	
	
	
	

	
	
	风管系统、管道系统安装记录
	
	
	
	
	

	
	
	空调设备、管道保温施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	防火阀、防排烟阀、防爆阀等安装记录
	
	
	
	
	

	
	
	水泵、风机、空气处理设 备、空调机组、制冷设备等设 备安装记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工试验
	阀门试验
	40
	
	
	
	

	
	
	空气能量回收装置试验
	
	
	
	
	

	
	
	设备单机试运转及调试
	
	
	
	
	

	
	
	防火阀、排烟阀（口）启闭联动试验
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：  
实得分合计：  

实得分合计
通风与空调工程质量记录得分=            ×20分= 
                                  应得分合计

评价人员：                         	年    月    日



表8. 3.5通风与空调工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	风口尺寸：
圆形φ≤ 250mm时，偏差为0 〜 -2 mm；
φ〉250mm 时，偏差为0 〜 -	3mm。
矩形L＜ 300mm时，偏差为0 ～ -1mm；
L = 300mm-800 mm时，偏差为0 〜 -2 mm；
L＞800 mm时，偏差为0 〜 -3 mm
	40
	
	
	
	

	2
	风口安装：
水平安装水平度偏差不应大于3/1000, 垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000
	30
	
	
	
	

	3
	防火阀距墙表面的距离偏差不应大于200mm
	30
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
通风与空调工程允许偏差得分=            ×10分= 
                                  应得分合计





                   评价人员：                         	年    月    日


表8. 3.7通风与空调工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	风管及风口安装
	20
	
	
	
	

	2
	风管、部件、支吊架安装
	20
	
	
	
	

	3
	设备及配件安装
	20
	
	
	
	

	4
	空调水管道安装
	10
	
	
	
	

	5
	风管及管道穿墙穿楼板
	10
	
	
	
	

	6
	风管、管道防腐及保温
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
通风与空调工程观感质量得分=            ×30分= 
                                  应得分合计
                             


   评价人员：                         	年    月    日



[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]8.4电梯工程
表8.4.1电梯工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	电梯、自动扶梯、人行道电气装置接地、绝缘电阻测试
	30
	
	
	
	

	2
	电力驱动、液压电梯安全保护测试、性能运行试验
	40
	
	
	
	

	
	自动扶梯、人行道自动停止运行测试、性能运行试验
	
	
	
	
	

	3
	电力驱动电梯限速器安全钳联动试验、电梯层门与轿门试验
	30
	
	
	
	

	
	液压电梯限速器安全钳联动试验，电梯层门与轿门试验
	
	
	
	
	

	
	自动扶梯、人行道性能试验
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：



实得分合计
电梯工程性能检测得分=             ×40分= 
                           应得分合计


                      评价人员：                         	年    月    日


表8. 4.3电梯工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、设备 出厂合格
证，进场验 收记录和安 装使用技术 文件
	电梯产品（整机）出厂合格证，开箱单及开箱检查记录
	30
	
	
	
	

	
	
	重要（安全）零（部）件和材料产品岀厂合格证及型式试 验证书
	
	
	
	
	

	
	
	安装说明书（图）和使用维 护说明书
	
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	动力电路和安全电路的电气原理图、液压系统图
	30
	
	
	
	

	
	
	机房、井道土建交接验收检查记录
	
	
	
	
	

	
	
	设备零部件、电气装置安装施工记录
	
	
	
	
	

	3
	施工
试验
	隐蔽工程验收记录
	40
	
	
	
	

	
	
	安装过程的设备、电气调整测试记录
	
	
	
	
	

	
	
	整机空载、额定载荷、超载荷下运行试验记录
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
电梯工程质量记录得分=              ×20分= 
                           应得分合计


                     评价人员：                         	年    月    日



表8. 4.5电梯工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	电梯
	层门地坎至轿厢地坎之间水平距 离
	100
	
	
	
	

	
	
	平层准确度
	
	
	
	
	

	2
	自动扶梯、人行道扶手带的运行速度相 对梯级、踏板或胶带的速度差
	100
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
电梯工程允许偏差得分=             ×10分= 
                           应得分合计


 


  评价人员：                      	年    月    日



表8. 4.7电梯工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	电力驱动、 液压式电梯
	外观
	30
	
	
	
	

	
	
	机房（如有时）及相关设备 安装
	30
	
	
	
	

	
	
	井道及相关设备安装
	20
	
	
	
	

	
	
	门系统和层站设施安装
	20
	
	
	
	

	2
	自动扶梯、人行道
	外观
	40
	
	
	
	

	
	
	机房及其设备安装
	30
	
	
	
	

	
	
	周边相关设施安装
	30
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：




实得分合计
电梯工程观感质量得分=             ×30分= 
                           应得分合计

                         





  评价人员：                      	年    月    日



8.5智能建筑工程
表8. 5.1智能建筑工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	接地电阻测试
	20
	
	
	
	

	2
	系统检测
	40
	
	
	
	

	3
	系统集成检测
	40
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：


实得分合计
智能建筑工程性能检测得分=             ×40分= 
                                应得分合计

   




 评价人员：                      	年    月    日



表8.5.3智能建筑工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、设 备、软件合格证及进场验收记录
	材料、设备、软件出厂合格证及进场验收记录
	30
	
	
	
	

	
	
	随机文件（设备生产许可证、产品说明书、软件资料、程序结构、调试使用、维护说 明书）及检查记录
	
	
	
	
	

	2
	施工 记录
	系统安装施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工 试验
	硬件、软件产品设备测试记 录
	40
	
	
	
	

	
	
	系统运行调试记录
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
智能建筑工程质量记录得分=             ×20分= 
                                应得分合计




                         评价人员：                      	年    月    日



表8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	机柜、机架安装垂直度偏差不应大于3 mm
	50
	
	
	
	

	2
	桥架及线槽安装水平度不应大于2mm；垂直度不应大于3mm
	50
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实的分合计：

实得分合计
智能建筑工程允许偏差得分=             ×10分= 
                                应得分合计




评价人员：                      	年    月    日



表8.5.7智能建筑工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	综合布线、电源及接地线等安装
	35
	
	
	
	

	2
	机柜、机架和配线架安装
	35
	
	
	
	

	3
	模块、信息插座安装
	30
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：




实得分合计
智能建筑工程观感质量得分=             ×30分= 
                                应得分合计







评价人员：	     年    月    日


[bookmark: bookmark290]
8.6燃气工程
表8. 6.1燃气工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	燃气管道强度、严密性试验
	50
	
	
	
	

	2
	燃气浓度检测报警器、自动切断阀和通风设施试验
	20
	
	
	
	

	3
	采暖、制冷、灶具熄火保护装置和排烟设施试验
	20
	
	
	
	

	4
	防雷、防静电接地检测
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：




实得分合计
燃气工程性能检测得分=             ×40分= 
                       应得分合计

评价人员：                    	年    月    日



表8.6.3燃气工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、 设备合格证及进场验 收记录
	管道、配件产品合格证，进场验收记录
	30
	
	
	
	

	
	
	设备、计量仪表合格证，质量认证文件，进场验收记录
	
	
	
	
	

	
	
	报警器、自动切断阀合格证，进场验收记录
	
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	管道、支架安装记录
	30
	
	
	
	

	
	
	计量仪表、设备及支架安装记 录
	
	
	
	
	

	
	
	焊工资格备案
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工
试验
	管道连接、管道与仪表、设备 连接试验记录
	40
	
	
	
	

	
	
	阀门试验记录，焊缝射线探 伤、超声波检验记录
	
	
	
	
	

	
	
	燃气管道、燃具与电气开关、 插座的水平安全距离检查记录
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分合计
燃气工程质量记录得分=             ×20分= 
                       应得分合计

评价人员：	                      年    月   日


表8. 6.5燃气工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	室内 管道 安装
	标高
	+ 10mm
	30
	
	
	
	

	
	
	立管
垂直度
	钢管
	3mm/m
且 ≤8mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	铝塑复合管
	2mm/m
且 ≤8mm
	
	
	
	
	

	
	
	引入管 阀门
	阀门中心 距地面
	+ 15mm
	
	
	
	
	

	2
	燃气 计量 表安 装
	<25 m3/h
	表底距地面
	+ 15mm
	30
	
	
	
	

	
	
	
	中心线垂直度
	1mm
	
	
	
	
	

	
	
	≥25
m3/h
	表底距地面
	+ 15mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	中心线垂直度
	表高的
0.4%
	
	
	
	
	

	3
	灶具
安装
	灶具与墙净距
	≥10cm
	40
	
	
	
	

	
	
	灶具与侧面墙净距
	≥15cm
	
	
	
	
	

	
	
	灶具与木家具、门窗净距
	≥20cm
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分合计
燃气工程允许偏差得分=            ×10分= 
                       应得分合计

评价人员：	                           年    月    日




表8. 6.7燃气工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	燃气管道及支架安装（牢固、坡度）
	10
	
	
	
	

	2
	计量仪表、灶具等设备安装
	20
	
	
	
	

	3
	燃气管道引入，与其他管道间距
	20
	
	
	
	

	4
	管道标识
	10
	
	
	
	

	5
	烟道设置
	20
	
	
	
	

	6
	排气管与周围安全距离
	20
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
燃气工程观感质量得分=            ×30分= 
                       应得分合计





评价人员：               	             年    月    日


[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark307]

7. 建筑节能工程质量评价
表9.1.1建筑节能工程性能检测项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	外围护结构节能实体检验
	40
	
	
	
	

	2
	外窗气密性现场实体检测
	30
	
	
	
	

	3
	建筑设备工程系统节能性能检验
	30
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	性能检测项目分值40分。
应得分合计：
实得分合计：

实得分合计
建筑节能工程性能检测得分=            ×40分= 
                          应得分合计




评价人员：	    年    月    日




表9. 2.1建筑节能工程质量记录项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	材料、 设备合格证，进场验收记录 及复试 报告
	墙体、地面、屋面保温材料合格证，进场验收记录及复试报告
	30
	
	
	
	

	
	
	幕墙、门窗玻璃、保温材料 格证，进场验收记录及复试报告
	
	
	
	
	

	
	
	散热器、电气设备等设备性能合格证，进场验收记录及复试报 告
	
	
	
	
	

	2
	施工
记录
	墙体、地面、屋面保温层施工记录
	30
	
	
	
	

	
	
	外门窗框与墙体间缝隙密封施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	幕墙保温施工记录
	
	
	
	
	

	
	
	建筑设备系统安装记录
	
	
	
	
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	3
	施工 试验
	室外管网的热输送效率检测报告
	40
	
	
	
	

	
	
	室内温度检测报告
	
	
	
	
	

	
	
	墙面保温层后置锚固件拉拔试 验报告
	
	
	
	
	

	
	
	设备系统安装调试报告
	
	
	
	
	

	
	
	节能检测监测与控制系统可靠 性能的调试报告
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	质量记录项目分值30分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分合计
建筑节能工程质量记录得分=           ×30分= 
                           应得分合计



评价人员：                         	年    月    日





表9. 3.1建筑节能工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	墙体保温层厚度应大于或等于设计值的 95%
	30
	
	
	
	

	2
	屋面、地面保温层厚度应大于或等于设计值的95%
	20
	
	
	
	

	3
	砌筑保温墙水平灰饱满度应不小于90%,竖缝应不小于80%
	10
	
	
	
	

	4
	室内温度差：冬季一2°C〜+ 1°C； 夏季一1°C〜+ 2°C
	10
	
	
	
	

	5
	各风口风量偏差应不大于设计值的 15%
	10
	
	
	
	

	6
	平均照度与照明功率密度偏差应不大于设计值的10%
	10
	
	
	
	

	7
	空调系统冷热水、冷却水总流量偏差应不大于10%
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	允许偏差项目分值10分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分合计
建筑节能工程允许偏差得分=            ×10分= 
                          应得分合计




评价人员：                        	年    月    日




表9.4.1建筑节能工程观感质量项目及评分
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	70%
	
	

	1
	墙体、地面、屋面保温层外围护节能构 造
	30
	
	
	
	

	2
	门窗框固定、接缝密封、打胶、开闭
	20
	
	
	
	

	3
	幕墙保温材料铺设构造
	10
	
	
	
	

	4
	散热器、管线安装
	10
	
	
	
	

	5
	风管、风机盘管、机组安装
	10
	
	
	
	

	6
	各种电器接线端子及接地线安装
	10
	
	
	
	

	7
	节能监控系统安装
	10
	
	
	
	

	
	合计得分
	
	
	
	
	

	核
查
结
果
	观感质量项目分值20分。
应得分合计：
实得分合计：
实得分合计
建筑节能工程观感质量得分=            ×20分= 
                          应得分合计






评价人员：	   年    月    日






表10. 2. 5单位工程核查评分汇总
	序号
	工程部分评价项目
	地基与 基础工程
	主体结构工程
	屋面
工程
	装饰装 修工程
	安装
工程
	建筑节
能工程
	备注

	1
	性能检测
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量记录
	
	
	
	
	
	
	

	3
	允许偏差
	
	
	
	
	
	
	

	4
	观感质量
	
	
	
	
	
	
	

	5
	小计（100）
	
	
	
	
	
	
	

	6
	各部位权重
	10%
	40%
	5%
	15%
	20%
	10%
	

	7
	各部位权重实得分
	A=地基与基础工程评分×0.10＝
	B=结构工程评分×0.40
＝
	C=屋面工程评分×0.05
＝
	D=装饰装修工程评分×0.15
＝
	E=安装工程评分×0.20
＝
	F=建筑节能工程评分×0.10
＝
	

	8
	加权总得分
	
	

	9
	单位工程质量评分（Pc）
特色工程加分项目加分值（G）
Pc＝A+B+C+D+E+F+G=








评价人：                      审查人：           审批人：  
     

                      日  期：         年      月     日 
	



表3.2.2工程评价部分权重
	工程评价部分
	权重（%）
	工程评价部分
	权重（%）

	地基与基础工程
	10
	装饰装修工程
	15

	主体结构工程
	40
	安装工程
	20

	屋面工程
	5
	建筑节能工程
	10



表10. 2. 4安装工程权重分配
	工程名称
	权重值

	建筑给水排水及供暖工程
	4

	建筑电气工程
	4

	通风与空调工程
	3

	电梯工程
	3

	智能建筑工程
	3

	燃气工程
	3



表10. 2. 5单位工程核查评分汇总
	序号
	工程部分评价项目
	地基与 基础工程
	主体结构工程
	屋面
工程
	装饰装 修工程
	安装
工程
	建筑节
能工程
	备注

	1
	性能检测
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量记录
	
	
	
	
	
	
	

	3
	允许偏差
	
	
	
	
	
	
	

	4
	观感质量
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



